
光学测量
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精度

GOSSEN -高精度光学测量

GMC-Instruments GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH
ISO9001

照度 E lux  

lux lx 1
1 1

    

应用
GOSSEN 

DIN 5032-7 DIN EN 13032-1

GOSSEN

PTB
PTB，GOSSEN DAkkS

DAkkS

GOSSEN

–

–

–

–

–

– 

–

–

–
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品质

应用
GOSSEN

亮度 L cd/m²

–

–

–

–

–

–

–

–

CRT、LCD、LED
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MAVOLUX 5032 B/C USB

B MAVOLUX 5032B USB

0.01lx
HOLD

MAVOLUX 5032B USB 
V(λ) f1<3%

0.01lx C MAVOLUX 
5032C USB

0.1lx V(λ) C f1<7.5%

MAVOLUX5032 B/C USB
15

cd/m² 

fL
GOSSEN

DAkkS

12 24

高精度照度计
GOSSEN DIN 5032-7 B C EN13032-1 V(λ)

。
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产品规格
最大精度 – 精密照度测量仪器，单位为勒克斯和英尺烛光，

符合DIN5032-7标准规定的C级或B级精度，以及EN13032-1
标准附录B。

测量范围 – MAVOLUX 5032 B USB最小测量为0.01 lx或者

0.001 fc 最大测量到199,900 lx 或19,990 fc

V(λ)匹配 – 有颜色校正功能的硅光二极管，即其频谱响应

与人眼的白昼视觉匹配。V(λ)是Class B和Class C标准的最

大区别。

余弦校正 – 对一定角度的入射光进行余弦校正，该指标主要

作为对传感器的评估参数。

亮度测试 – 配备亮度附件后可以测量亮度，单位为cd/m 或

fL(亮度附件为选购项)适配盘可以防止侧面光线对测量结果的

影响。

操作便捷 – 操作简单，方便读取显示数据，拥有坚固的保护

箱。

数据存储 – 可以存储100个数值，也可以通过USB接口与PC
传输数据。

辅助软件 – 通过GLUX 2软件，可以读取、显示、存储测试

数据，设备可以通过USB供电。
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MAVO-MONITOR USB

MAVO-MONITOR
ClassB DIN5032-7 EN 

13032-1 B CIE69 cd/m²
fL MAVO-MONITOR USB 

V(λ) f1<3%
HOLD

MAVO-
MONITOR USB

CRT/LCD

12~24
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产品规格
 – cd/m² fL DIN 

5032-7 B EN13032-1 B

– 0.01 cd/m² 0.001fL
19,990 cd/m² 1999 fL

V  – 

– 

 – 100 USB PC

 – GLUX 2
USB
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MAVO-SPOT 2 USB

产品规格

最大精度 – 瞄点式亮度计，最小测试角度达到1° 以cd/m² 
或者 为单位，符合DIN 5032-7 CLASS B和IEC 13032-1及
CIE69

精确聚焦 – SLR取景器，1°的测定角，15°的测光视野范

围，测试距离从1米到无穷远，通过特写镜头附件可以测试到

34cm

接触式测量 – 通过一个可选的探头以及适配盘，可以实现接

触测试。

测量范围 – 0.01到99,900 cd/m² 0.01到30,000 fL

比较和比率测试 – A/B对比，百分偏差%A以及A-B偏差都可

以直接在屏幕上显示。

V(λ)匹配 – 高精度的silicon光学传感器，通过颜色修正，与

人眼的V(λ)的光敏特性相似。

照度测试 – 通过选择照度附件可以测量照度，单位Lx或fc

操作便捷 – 单手操作，轻松读取取景器屏幕，轻巧设计，¼"

三角支架，坚固的铝制便携箱。

数据存储 – 1000 测量数值，也可分成10组，每组100个数

值，通过USB接口与PC进行数据传输。

计算机辅助测试 – 通过GLUX 2软件，可以读取、显示、存

储测试数据，设备可以通过USB供电。

EIZO RadiCS – 可用于综合测试和自动调整RadiForce监控,

以保证的图像复制不变和一致性。
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MAVO-SPOT 2 USB
V( ) f1<3%

15°
1° 1

34

B A

A/B %A
A-B

12~24

高精度瞄点式亮度计
1º DIN 5032-7 B DIN EN 13023-1 B CIE69 cd/m²

fL
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MAVOMAX

6

60

MAVOMAX
DIN 6856-1 DIN EN IEC 61223-2-5 DIN V6868-57
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产品规格
 – LED
LED

 – 6

 – MAVOMAX 60 (20~60 lx)
MAVOMAXT RK1 (10~50 lx)

X

 – USB
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GLUX 2 SOFTWARE

产品规格
 – GLUX MAVOLUX 5032 B/C USB MAVO-

                  MONITOR USB MAVO-SPOT 2 USB

 – 

 – 

 – 

 – .txt

 – USB

 – Excel

GLUX 2 软件
GLUX 2 PC *.txt

GLUX 2 
GLUX
USB PC USB

Excel

DIN V 6868-57 CD
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附件

MAVOLUX 5032 B USB            MAVOLUX 5032 C USB          MAVO-SPOT 2 USB

 – M516G

 – M499G

3 m - 15146

5 m - 15147

10 m - 15148

– M516G

 – M499G

3 m - 15143

5 m - 15144

10 m - 15145

– M511G

 1 (51 to 100 cm) – M496G
 2 (34 to 50 cm) – M497G

 – M513G

  – M514G

  – M512G
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    MAVOLUX 5032 B USB   MAVOLUX 5032 C USB
        

    Class B DIN 5032-7 / EN 13032-1, appendix B  Class C DIN 5032-7 / EN 13032-1, appendix B

    M503N     M502N

   0.01 lx … 199,900 lx / 0.001 fc … 19,990 fc  0.1 lx … 199,900 lx / 0.01 fc … 19,990 fc

   0.1 cd/m² … 1,999,000 cd/m²  / 0.01 fL … 199,900 fL  1 cd/m² … 1,999,000 cd/m²  / 0.1 fL … 199,900 fL

       

    5     4

        

         

        

        

    V(λ) Silicon    V(λ) Silicon

         

    1.5 m,     1.5 m, 

    100      100 

V  (f1‘)  < 3 %     < 7,5 % 

   ≤ 8 %     ≤ 15 %

    3 1/2 LCD     3 1/2 LCD

         

    6      6 

    USB 1.1     USB 1.1

    GLUX 2     GLUX 2

    1.5 V AA    1.5 V AA 

   

    4    4 

   45      45

    USB     USB

    0 °C to 50 °C    0 °C to 50 °C

    65 mm x 120 mm x 19 mm ( )   65 mm x 120 mm x 19 mm( )

    31 mm x 105 mm x 30 mm ( )   31 mm x 105 mm x 30 mm ( )

    200 g     200 g

    Factory certifi cate - H997B    Factory certifi cate - H997B

    DAkkS certifi cate - H997D    DAkkS certifi cate - H997D

     GLUX 2     GLUX 2 

    USB    USB 

技术参数

MAVOLUX 5032 C USBMAVOLUX 5032 B USBX

USB USB 
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MAVO-SPOT 2 USB

Class B DIN 5032-7 / EN 13032-1, appendix B

M508G

0.1 … 99,900 lx

0.01 cd/m² … 99,990 cd/m² /  0.01 fL … 30,000 fL

4

1° 1

V(λ) Silicon

1000 10 100

< 3 %

≤ 8 %

LCD

4 1 1 DIP

USB 2.0

GLUX 2

2 1.5 V AA 

30

5000

USB

0 °C to 50 °C

190 mm x 90 mm x 57 mm

400 g

Factory certifi cate – H997B

GLUX 2 

USB

MAVO-MONITOR USB
 

Class B DIN 5032-7 / EN 13032-1, appendix B

M504G

0.01 cd/m² … 19,990 cd/m² /  0.001 fL … 1,999 fL

4

V(λ) Silicon

1.5 m, plug-in

100 

< 3 %

≤ 8 %

3½  LCD

6 

USB 1.1

GLUX 2

1.5 V AA 

4 

45

USB

0 °C to 50 °C

65 mm x 120 mm x 19 mm ( )

31 mm x 105 mm x 30 mm ( )

265 g

Factory certifi cate – H997B

GLUX 2 

USB

MAVOMAX RK1 / 60

M517G / M518G

10 lx to 50 lx / 20 lx to 60 lx 

1

V(λ) Silicon

2 LEDs

USB

0 °C to 50 °C

40 mm x 33 mm x 23 mm

150 g

USB

90 to 240 V (50 to 60 Hz),

MAVOMAX RK1 /MAVO-SPOT 2 U MAVO-MONITOR USB

USBUSB
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