


规格

液体传感器

位置：
粒径范围z
粒径通道数：
流量z
取样体积：
最高浓度z
样本温度z
零计数水平：
毛细管尺寸z
最高psi:
激光源z

LiQuilaz⑧ E-20P 

SLS-1000内
2 125 阳n

15 
10或20mν分钟
100% 
每毫升10,000 *

10 - 50。
c

每10毫升小于1
0.5 x0.7mm 
25 
激光二极管

LiQuilaz E1 SP 

SLS-1000内
1.5 - 125 µm 
15 
10或20ml/分钟
100% 
每毫升10,000 *

10 - 50。
c

每10毫升小于1
0.5 x0.7 mm 
25 
激光二极管

湿表面材料： 玻璃、Teflon⑧、丁睛橡胶、不锈钢、NOA61 玻璃、Teflon⑧、丁腊橡胶、不锈钢、NOA61

液体取样器

注射器容量：
采样模式：
最小样本量：
湿表面材料：
尺寸（长x宽x高）：
重量（粒子计数器）
供电z
环境：
湿度：

软件
操作系统：
开发商z
测试程序：

SLS-1000 

1、5、10、25 ml ClOml为标准配置）
真空
0.4 ml 
玻璃、Teflon⑧
15” x9” x 17.1” （38.1 cm x 22.9 cm x 43.4 cm） ，包括粒子计数器
30 lbs (13.6 kg），包括粒子计数器
100 240V, 50 60 Hz 
温度： 10 - 30。

c

0 98%非冷凝

SamplerSight-Pharma 

WindowsXP 
Particle Measuring Systems 
软件验证信息手册

＊在最大推荐浓度时， 大于90%精确度（小于10%符合误差） LiQuilaz®是ParticleMeasuring Systems有限公司的注册商标

Teflon⑧是杜邦公司的注册商标。 Wmdows⑧是微软公司的注册商标。
ParticleM晒uringSy由ms公司有权更改规格， 恕不另行通知。

u ＠注册适用于美国科罗拉…


