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  KANE 推出的世界上首个内置电池驱动的便携式柴油车尾气检测仪，

为与汽车尾气检测有关的各领域工作的人员提供了简便、高效和低成本的

检测手段。 

●不透光光度法

●内置充电电池，可连续工作 4 小时

●手持无线遥控操作，无线遥控打印

●小巧轻便，真正的便携式分析仪

●测量范围：光吸收系数K：0~16m-1， 不透光度N:0~100%

●两种监测模式：自由急速试验和实时测量

●钳夹式探头可固定在排气管上，便于行驶中的工况排放检测

● 220v 交流充电或车载直流充电方式

●符合国标GB 3847-2005
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技术性能 

型 号 项  目 范 围 

AUTO600 

测量范围 
光吸收系数 K：0~16m

-1

不透光度 N:0~100% 

分 辨 率 
光吸收系数 0.01Ｋ/m-1 

不透光度 0.1% 

测量精度 读数的±5%或±0.05k 

稳 定 性 ±1%h 

工作方式 
实时连续 

自由急速 

预热时间 在工作环境温度 20℃s 时，<12 分钟 

操作方式 
手操器蓝牙无线遥控 或 

手操器有线连接 

打印方式 手持式红外无线 

校正方式 自动进行线性检查和校正 

环境温度： 5~40℃ ，相对湿度：0~90% 

体 积 
主  机：长-440mm  宽-130mm  高-250mm 

手操器：长-200mm  宽- 95mm  高-50mm 

重 量 
主  机： 4.6kg 

手操器： 0.4kg 

附 件 

采样管 

手持式无线打印机 

AC 充电器 

车内直流充电器 

便携包 

适用车型 轻型车或各种商用车 

主要应用： 

环保尾气路检   汽车修理   汽车排放认证   汽车研究  船舶排放检测 
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